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Warranty:

Garantia:
TOILET LIMITED WORRY-FREE WARRANTY

This toilet comes with a limited lifetime warranty on chinaware, a limited 10 year warranty on all mechanical parts of the toilet, and a limited 1 year warranty on the toilet
seat if included with product. If inspection of this AS America, Inc. (American Standard”) plumbing product, inclusive of the chinaware and all mechanical parts, confirms that it is
defective in materials or workmanship, American Standard will repair or, at its option, exchange the product for the same or a similar model.

This limited warranty applies only to the original non-commercial purchaser and installation of the products. In the event of a limited warranty claim, proof of purchase will be required —
save sales receipts.

For this warranty to become effective, the warranty registration process must be completed via the internet or telephone per the warranty registration instructions.

This limited warranty does not apply to commercial installations. The warranty for commercial installations is 10 years on chinaware and mechanical parts, and 1 year on the toilet seat
if included with product.

This warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the purchaser of the product should check with a local building or
plumbing contractor to ensure local code compliance before installation.

This warranty will be void if the product has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse, accident or other damage; if
it was not installed in accordance with American Standard’s instructions; or if it has been modified in a manner inconsistent with the product as shipped by American Standard.

WARNING: This warranty DOES NOT COVER any damages caused by the use of in-tank cleaners. These products can seriously corrode the fittings in the tank. This damage can
cause leakage and property damage. American Standard will not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaners.

American Standard’s option to repair or exchange the product under this warranty does not cover any labor or other costs of removal or installation including any costs of any
surrounding material such as tile or marble. American Standard is not responsible for any other incidental or consequential damages attributed to a product defect or to the
repair or exchange of a defective product, all of which are expressly excluded from this warranty. (Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied
warranties, so this exclusion may not apply to you.)

This warranty gives you specific rights. You may have other statutory rights that may vary from state to state or province to province, in which case this warranty does not affect such
statutory rights.

In the United States: In Canada: In Mexico:
American Standard Brands AS Canada, ULC American Standard B&K Mexico
P.O. Box 6820 5900 Avebury Rd. S.de R.L.de C.V.
Piscataway, New Jersey 08855 Mississauga, Ontario Via Morelos #330
Attention: Director of Customer Care Canada L5R 3M3 Col. Santa Clara
For residents of the United States, warranty Ecatepec 55540 Edo. Mexico
information may also be obtained by calling the Toll Free: (800) 387-0369
following toll free number: (800) 442-1902 www.americanstandard.ca Toll Free: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com www.americanstandard.com.mx

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND SAVE THIS WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT: Registration of the toilet must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.*

INSTRUCTIONS: Register your toilet at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt).

If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902.
An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

* In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE FROM ORIGINAL CONSUMER PURCHASER.

GARANTIA LIMITADA LIBRE DE PREOCUPACIONES DEL INODORO

Este inodoro posee una garantia limitada de por vida para la porcelana, una garantia limitada de 10 afios para las partes mecéanicas del inodoro y una garantia limitada de 1 afo
para el asiento del inodoro si se incluye con producto. Si la inspeccién de este producto de plomeria de AS America, Inc. (‘American Standard”), incluidas las piezas de ceramica y todos
los componentes mecanicos, confirma defectos en sus materiales o fabricacién, American Standard reparara o, cambiara el producto por un modelo igual o similar.

Esta garantia se aplica exclusivamente al comprador e instalacion no comercial originales de estos productos.En caso de que se efectie un reclamo bajo garantia limitada, sera necesario
adjuntar una demostracion de compra; guarde los recibos de compra.

Para que esta garantia entre en vigor, el proceso de finalizacién de la garantia debe concretarse via Internet o telefénica segun las instrucciones de registro de garantia.

Esta garantia limitada no se aplica a las instalaciones comerciales. La garantia para las instalaciones comerciales es de 10 afos para la porcelana y las partes mecanicas, y de 1 afio para el
asiento del inodoro si se incluye con producto.

Esta garantia limitada no se aplica al cumplimiento de las normas de construccion locales. Dado que los cédigos de construccion local varian considerablemente, el comprador del producto
debe, antes de la instalacion, consultar con su contratista de construccion o plomeria local si quiere garantizar el cumplimiento de las normas locales.

Esta garantia sera nula si el producto es retirado de su lugar original de instalacién; si ha sido sufrido mantenimiento incorrecto, abuso, mal uso, accidentes u otros dafos; si no se lo instala de
acuerdo con las instrucciones de American Standard; o si se ha modificado de forma incompatible con el producto enviado por American Standard.

ADVERTENCIA: Esta garantia NO CUBRE ninguin dafo causado por el uso de limpiadores para el interior del tanque. Estos productos pueden corroer seriamente los accesorios en el tanque.
Este dafio puede provocar goteos y dafos a la propiedad. American Standard no se hara cargo ni sera responsable de ningtin dafio causado por el uso de limpiadores para el interior
del tanque.

La opcion de American Standard de reparar o cambiar el producto segun esta garantia no cubre la mano de obra ni otros costos de extraccion o instalacion, incluidos los costos de cualquier
material circundante como azulejos o marmol. American Standard no es responsable de ningtin otro dafo indirecto o fortuito atribuido a defectos en el producto o a las reparaciones
o al recambio de un producto con fallas, por lo que se los excluye expresamente de esta garantia. (Algunos estados o provincias no permiten hacer exclusiones o limitaciones de las
garantias implicitas, de modo que esta exclusién puede no corresponderle.)

Esta garantia le otorga derechos especificos. Los derechos estatales que usted pueda tener y que posiblemente varian de un estado a otro o de una provincia a otra, no quedan afectados por

esta garantia. En los Estados Unidos: En Canada: En México:
American Standard Brands AS Canada, ULC American Standard B&K México
P.O. Box 6820 5900 Avebury Rd.. S.de R.L.de C.V.
Piscataway, New Jersey 08855 Mississauga, Ontario Via Morelos #330
Atencion: Director de Servicio al Cliente Canada L5R 3M3 Col. Santa Clara
. . Ecatepec 55540 Edo.México
Para los residentes en los Estados Unidos, la Numero sin cargo: (800) 387-0369
informacion de la garantia puede obtenerse también www.americanstandard.ca Numero sin cargo: 01-800-839-1200
llamando al siguiente nimero sin cargo: (800) 442-1902 www.americanstandard.com.mx

www.americanstandard.com
COMPLETE EL PROCESO DE REGISTRO DE GARANTIA DE AMERICAN STANDARDY CONSERVE ESTA INFORMACION DE GARANTIA
IMPORTANTE: El registro del inodoro debe concretarse para que esta garantia entre en vigor. El registro facilitara el contacto con usted en el caso del retiro de un producto.*

INSTRUCCIONES: En Estados Unidos, registre su inodoro en www.americanstandard.com. Por favor guarda tu comprobante de compra (ticket de compra).

Si necesitas asistencia o no tienes acceso a nuestra pagina web, por favor contacta American Standard Customer Care al (800) 442-1902.
Un representante de American Standard te asistird en completar el registro de la garantia. En México, llame al 01-800-839-1200.

*En California, tus derechos de garantia permanecen intactos incluso si no completas el proceso de registro.

ESTA GARANTIA NO ES TRANSFERIBLE POR EL COMPRADOR ORIGINAL.
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Optum™ VorMax™

707AA.101

OWNERS MANUAL No Tools

Installation

Manual del propietario

THANKYOU.

Welcome to your new high-performance Optum™ VorMax™ toilet, featuring the latest
innovations from American Standard. VorMax™ Flush Technology is the cleanest flush ever
engineered. Its revolutionary VorMax™ flushing system and CleanCurve™ Rim keep the
bowl so clean from top to bottom, you’ll never have to worry about missing a spot again.

With a powerful, high-efficiency 1.28 gallon flush, your VorMax™ toilet has the superior
ability to clean the bowl better than other leading consumer toilets with a single flush.
VorMax™ Technology has been *third party tested and proven to clean two times better
than other conventional consumer toilets.

How it Works:

. VorMax™ Flush Technology completely cleans the bowl by delivering a powerful jet of
water that scrubs the bowl clean with every flush.

. CleanCurve™ Rim- You no longer have to worry about dirt or buildup under the rim.
The CleanCurve” Rim design eliminates hidden, hard-to-reach surfaces where dirt
and buildup tend to hide.

. EverClean® Surface will help keep your toilet cleaner longer. The permanent
EverClean® surface inhibits the growth of stain and odor-causing bacteria, mold and
mildew on the surface.

VorMax™ flush technology coupled with the CleanCurve™ Rim and smooth EverClean®
surface allows water to completely clean the bowl, even up under the rim, offering a
cleaner flush every time.

*Toilets tested were Right Height® elongated single-flush WaterSense® certified toilets in stock
at select retailers. The purpose of the test was to quantify the cleanliness capabilities of a toilet
bowl!’s rim wash. Quantification in this test procedure was determined by the percent reduction
of test media (tomato paste) from the toilet bowl’s walls.

GRACIAS.

Bienvenido a su nuevo inodoro de alto rendimiento Optum™ VorMax™, con las (ltimas
innovaciones de American Standard. La tecnologia de descarga VorMax™ es la descarga
més limpia que ha sido disefiada. Su revolucionario sistema de descarga VorMax™ y el
borde CleanCurve™ mantienen la taza tan limpia de arriba a abajo que ya nunca tendré que
preocuparse por no haber limpiado un lugar.

Con una descarga poderosay de alta eficiencia de 1,28 galones, su inodoro VorMax™ tiene
la capacidad superior de limpiar la taza mejor que cualquier otro inodoro comercial lider
con una simple descarga. La tecnologia VorMax™ ha sido probada por terceros* y se ha
demostrado que limpia dos veces mejor que otros inodoros comerciales convencionales.

Cémo Funciona:

1. La tecnologia de descarga VorMax™ limpia completamente la taza mediante un chorro
poderoso de agua que friega y deja la taza limpia con cada descarga.

2. Borde CleanCurve™: Ya no tiene que preocuparse por la suciedad o su acumulacion
debajo del borde. El disefio del borde CleanCurve™ Rim elimina las superficies dificiles
de limpiar en donde suelen esconderse la suciedad y su acumulacion.

3. La superficie EverClean® lo ayudard a mantener su inodoro limpio durante mas
tiempo. La superficie permanente EverClean® inhibe el crecimiento de manchas y
bacterias que causan olor, de verdin y moho en la superficie.

La tecnologia de descarga VorMax™ combinada con el borde CleanCurve™ y la superficie
lisa EverClean® permiten que el agua limpie la taza por completo, incluso debajo del borde
y se logra asi una descarga mas limpia cada vez.

* Los inodoros probados eran inodoros alargados de descarga simple Right Height® con
certificacion WaterSense® que habia en stock en ciertas tiendas minoristas. El objetivo de
la prueba era cuantificar las capacidades de limpieza del lavado del borde de una taza de
inodoro. La cuantificacion en este procedimiento de prueba fue determinado mediante una
Zezliqccgin en porcentaje del medio de la prueba (pasta de tomate) de las paredes de la taza

el inodoro.

™

™

Product names listed herein are trademarks of AS America, Inc.
Los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales de AS America, Inc.
© AS America, Inc. 2014
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Model 707AA.101 shown.
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(" ) (" Troubleshooting Guid
”m“m rqu es 0.0 |ng uide
T h e Tota I B at h room Guia De Localizacién De Fallas ( See Siop 5 For Diagram
El Bano Comp|et0 m Goblem Possible Cause Corrective Action \

\N—/

- Does not a. Water supply valve closed. a. Open valve and allow water to fill tank.
St I P f I t flush b. Supply line blocked. b. Shut off water supply, disconnect supply line and inspect all gaskets and washers. Reassemble.
y e e r O rm a n ce n n ova I O n c. Readjust chain length as required.
i i ; i 2 c. Flush valve chain too loose or disconnected. | d. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at:
Estilo Funcionamiento Innovacion d. Sand or debris lodged in water control. www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Poor or a. Bowl water level too low. a. Check that refill tube is connected to water control and inserted into overflow tube without being kinked or damaged.
sluggish b. Supply valve partly closed. b.  Open supply valve fully. Be sure that proper supply tube size is used.
F AU C ET S flush c. Partially clogged trapway and/or drain pipe c. Remove obstruction. Consult a plumber if necessary.
and/or vent.
. d. Supply pressure too low. d. Normal supply pressure must be at least 20 psi.
e Our bath faucets feature easy to install e. Tank not installed tightly on bowl. e. Tighten bolts as shown in Step 6 to make sure the tank is touching the piers of the bowl in the front and back of the product.
pre-assembled Speed Connect® drains f. Product has air stuck in waterways. f. Flush product 5 times in a row after tank refills properly to expel the air.
GRIFOS Toilet leaks | a. Poor supply line connection. a. Review Step 8 of installation procedure.
® Nuestros grifos para bafio intt%gran desaglies previamente b. Poor bowl to tank/floor connection. b. Review Step 1 through 6 of installation procedure.
ensamblados Speed Connect® faciles de instalar
Toiletdoes | a. Flapper seal leaking or deformed. a. Clean debris from seal surface. Replace flapper seal as needed. See web for more info.
not shut off | b. Sand or debris lodged in water control. b. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at:
www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
S H OWE R H E AD S c¢. Flush valve chain too tight, holding c. Readjust chain length as needed.
flapper open.
o .
. Sele'cdt' models use 40% less water while . Toilet bowl | a. Wax ring not fully compressed. a. Retighten bowl-to-floor knobs.
providing an invigorating experience Speed Con nect® Dral ns rocks after | b. Floor not level. b. Use toilet shims and /or place a bead of caulk around the base of the toilet.
installation

REGADERAS -

. Desagiie De Lavabo Speed Connect® . . .
Modelos seleccionados usan 40% menos de agua y \ g y \Repalr Parts List can also be found under the tank lid. Y,
brindan al mismo tiempo una experiencia estimulante

REPAIR PARTS LIST
Repair parts are determined by toilet tank number which can be found marked inside tank.

( h NOTE: "XXX" im fini. [ j ]
5 represents color or trim finish options. Specify when ordering.
SINKS & VANITY TOPS Stays Cleaner Longer
o ) o3 7381422-100.0070A Flush Valve Assembly Complete w/ Flappers, Teeter Bar & Gaskets
o * Select models feature permanent EverClean® EverClean® antimicrobial surface inhibits the 7381125-400.0070A Universal Inlet Valve Assembly
antimicrobial surface growth of stain and odor causing bacteria 7381424-100.0070A Silicone Flapper
e Shapes and sizes for any decor including on the surface 7381423-100.0070A Flapper Assembly w/Teeter Bar
drop-in, undermount, above-counter, 7381426-100.0070A Tank To Bowl Gasket Kit w/ Nut & Washer
wall hung and pedestals —————— 7381251-200.XXX0A EZ Install Bolt Cap Cover Kit
SUPERFICIES PARA LAVAMANOS Y TOCADORES 735199-400.XXX Tank Cover - Optum
e Modelos seleccionados integran barniz antimicrobiano 7381457-200.XXX0A Trip Lever - Optum
permanente EverClean® / 5350110.XXX Seat - Elongated - Optum
® Formas y tamafos para cualquier decoracion incluyendo Se Manti Limpias Por Mas Ti —v | 5 | — N
sobreponer bajocubierta encastrado, y con pedestal antienen Limpias Por Mas Tiempo er el paso ara consultar el diagrama
P ! y P Superficie Antimicrobial EverClean® f \ P P 9 J \
inhibe el crecimiento de moho'y Problema Causa Posible Medida Correctiva
badena:.’ gausantes de mal olor en No funciona a. Lavalvula de suministro de agua esta cerrada a. Abralavélvula y permita que el agua llene el tanque.
WH I R LPOO LS & AI R BATH S \ la superficie b. Lalinea de suministro estd bloqueada. b. Cierre totalmente el suministro de agua, desconecte la linea de suministro e inspeccione todas las juntas y
los empaques. Vuelva a armar.
. . . c. Lacadena de la valvula esta demasiado suelta o desconectada. c. Reajuste la longitud de la cadena conforme sea necesario.
(] Innoyatlve features prowde a |UXUI’IOUS, d. Hay depositos de arena o basura en la valvula de entrada. : . . . o . i
re|ax|ng spa experience d. Cierre totalmente el suministro de agua. Quite la cubierta y limpie siguiendo las instrucciones de
R Enjoy peace of mind with free. in-home service mantenimiento de Fluidmaster en: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide. pdf
i i ’ imi Funcionamiento a. Elnivel de agua de la taza es muy bajo. a. Verifique que el tubo de rebosadero esté conectado a la valvula de entrada al control e insertado dentro del
|n_cIu_d|ng parts and labor from our Limited . m pobre o lento tubo de desagie sin que se darie o tuerza.
Lifetime Warranty For More Info VI Slt U S At b. Lavalvula de entrada del suministro esta parcialmente cerrada. b.  Abra completamente la vélvula de suministro. Asegurese de usar un tubo de suministro del tamario adecuado.
~ ~ c. Eltubo de drenaje y/o ventilacién y/o conducto al drenaje estan c. Quite la obstruccion. Consulte a un plomero en caso de ser necesario.
BANERAS DE HIDROMASAJES Y BANOS DE AIRE americanstandard com parcialmente bloqueados. i B . -
e Caracteristicas innovadoras proporcionan una W W W . = d. La presion del suministro de agua es muy baja. d. La presion normal del suministro debe ser de al menos 20 psi (libras por pulgada cuadrada). :
e. Eltanque no esta instalado de manera ajustada sobre la taza. e. Ajuste los pernos tal como se muestra en el Paso 6 para asegurarse de que el tanque toque los pilares de

experiencia de spa lujosa y relajante

L T A T isii la taza en las partes delantera y trasera del producto.
e Garantia limitada de por vida incluyendo partes y mano Para Obtener Mas Informacion, Visitenos En

El producto tiene aire atrapado en las vias de agua. Descargue el producto 5 veces seguidas después de que el tanque se recargue correctamente para

de obra. garantizado en el hogar para su tranquilidad www.americanstandard.com expulsar el aire.
Fugas del inodoro a. Laconexion de la linea del suministro es insuficiente. a. Revise el paso 8 sobre el procedimiento de instalacion.
b. La conexion de la taza al tanque/suelo es insuficiente. b. Revise del paso 1 hasta el 6 del procedimiento de instalacion.
El inodoro a. Elsello de la valvula de descarga esta deforme o tiene una fuga. a. Limpie la basura de la superficie del sello. Reemplace el sello del obturador si es necesario. Ver website

no se cierra para mas informacion.
S ave Wate r, S ave M o n ey b. En el control de agua hay depdsitos de arena o basuras. b. Cierre el suministro de agua. Quite la tapa y limpie de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento de

Fluidmaster en: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
c. Lacadena de la valvula estd demasiado apretada y deja abierto el obturador. | c. Reajuste la longitud de la cadena segun sea necesario.

El aro de cera no esta totalmente comprimido. a. Vuelva a apretar las perillas de la taza al piso.

Certtad REBATES La taza del excusado
erted by se balancea después El piso no esta nivelado. b.  Utilice cuias de excusado y/o coloque una pequea porcién de masilla alrededor de la base del excusado.

o Your American Standard toilet purchase may qualify for a rebate from your local county, city or water district. Visit de la instalacin

www.responsiblebathroom.com/connection/rebates/ to find participating cities/counties in your state. \\ La Lista de Partes Para Reparacién también esta debajo de la tapa del tanque. /

LISTA DE PARTES PARA REPARACION

oo

THE. RESPQNSIBLE BATHROOM . B ) ) Las partes para reparacién se determinan segun el nimero de tanque de inodoro que figura dentro del tanque.
Making the right choice doesn't require sacrifice. The average family of four can save more than 33,000 gallons a year simply by NOTA: "XXX" representa las opciones de color o acabo del accesorio. Especifiquelo al realizar el pedido.
installing watggl egf|<t:r|1ent American Standard toilets, showers and faucets. Learn more with interactive tools and information at 7381422-100.0070A Kit de Valvula de Descarga Completo con Tapones, Barra Oscilante y Juntas
www.responsiblebathroom.com. 7381125-400.0070A Kit de Valvula de Entrada Universal

7381424-100.0070A Tapoén de Silicona

7381423-100.0070A Kit de Tapdn con Barra Oscilante
AHORRE AGUA, AHORRE DINERO 7381426-100.0070A Kit de Junta del Tanque a la Taza con Tuerca y Arandela
DESCUENTOS Su compra de inodoro de American Standard puede calificar para un descuento de su condado local, ciudad o distrito de agua. Visite 7381251-200.XXX0A Kit de Instalacion Facil De Tapas de Pernos
wwyv.rgsponsibIebathroorn_.com/cor)r_'ne_ction/rebatt_e_s/ para conocer las ciudades/condados participantes en su estado. EL BANO RESPONSABLE Tomar la 735199-400. XXX Tapa del Tanque - Optum
decisién correcta no requiere sacrificios. La familia promedio de cuatro personas puede ahorrar mas de 33,000 galones por afio simplemente instalando =381457-200 X XXOA Pal Jde Di Obt
inodoros, duchas y grifos que permitan ahorrar agua de American Standard. Obtenga mas informacion con herramientas interactivas y datos en - . a.anca € Disparo - Optum
www.responsiblebathroom.com 5350110.XXX Asiento - Alargado — Optum
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(" (How IT WoRKs: \©/

VorMax™ Flush Technology reinvents conventional toilet flushing to provide the cleanest flush ever engineered. The patent pending innovative VorMax™ flushing system
is powered by dual-injection flush valves. This newly engineered system delivers a powerful stream of water that scours the inside of the entire bowl surface and a
separate burst of water towards the outlet for superior solid waste removal with just one flush of 1.28 gallons of water. VorMax™ flushing technology is independently
tested and verified to provide a flush that’s 2x cleaner than conventional toilets.

J

[ COMO FUNCIONA:

La tecnologia VorMax™ reinventa la descarga convencional de los inodoros para brindar la descarga mas limpia que se haya
disefiado. El innovador sistema de descarga VorMax™ cuya patente esta en tramite funciona gracias a dos valvulas de descarga de
doble inyeccion. Este sistema recientemente disefiado ofrece un torrente poderoso de agua que restrega dentro de toda la superficie
de la taza y un estallido separado de agua hacia la salida para retirar los desechos sdlidos importantes con tan solo una descarga de
1,28 galones de agua. La tecnologia de descarga VorMax™ ha sido probada de manera independiente y se ha verificado que brinda
una descarga dos veces mas limpia que la de los inodoros convencionales.

Flotador

Adjustable Screw

9 Prime the system by flushing the
product 5 times before use to

achieve optimal performance. Fill Valve Tornillo Ajustable
Prepare el sistema por descargue el Or Water
producto 5 veces antes de usarlo para Control
lograr un rendimiento éptimo. |
Valvula De

PROPER FLUSHING METHOD: Llenado O g

Be sure to fully depress the trip lever on Control (- I_ J

each flush. Do not hold the trip lever De Agua

down for extended periods of time as this
could allow air to enter the system which
will slightly degrade performance for a
few flushes.

METODO CORRECTO DE DESCARGA:
Aseglrese de bajar por completo la palanca de

Water Level Adjustment Knob
Perilla De Ajuste Del Nivel Del Agua
O\ Trip Lever Rod
@ Adjust water level to level — Barilla de la Manija
indicated on tank by turning
water level adjustment knob Overflow Tube . Approximate
to move float cup up or down. Tubo De Desagie Water Level
Ajuste el nivel del agua hasta donde se . :
indica en el tanque girando la perilla de g'vi! Aproximado
ajuste del nivel del agua para mover el S R | N — o ¥ PeAQua |
flotador hacia arriba o hacia abajo. Float Cup S

disparo en cada descarga. No sostenga la c
palanca de disparo hacia abajo durante periodos [

prolongados, ya que podria entrar aire en el
sistema y asi degradar levemente el rendimiento
durante algunas descargas.

Water Supply Line
Linea De Suministro
De Agua

VERIFY ADJUSTABLE SCREW SETUP

1. Depress trip lever handle all the way (A).
2. Adjust screw on the teeter bar (B) so rear frame (C) touches the frame stop (D).
3. Return trip lever handle (A) to rest position.

4. Make sure hook (E) is fully engaged under tab on valve body (F),
if not, slightly adjust screw to make sure hook is engaged.

VERIFICAR LA CONFIGURACION
DEL TORNILLO AJUSTABLE
1. Presione al maximo la manija de la palanca de disparo (A).

2. Ajuste el tornillo en la barra oscilante (B) de manera que el
marco trasero (C) toque la retencién del marco (D).

3. Regrese la manija de la palanca de disparo (A) a la posicion
de descanso.

4. Asegurese de que el gancho (E) esté totalmente enganchado
debajo de la lengiieta en el cuerpo de la valvula (F). De lo
contrario, ajuste apenas el tornillo para conectar el gancho.

(A) '\‘\

Hook
Gancho

~(B)

Q)gG U}f

 Inside The Box: o

Dentro De La Caja:

Attachment Handle Nuts (3)
Manija De Unién Con Tuercas Tuercas

OO

Bolt Caps (2)

T-Bolts with Retainer (2)  Cubre Pilas
Tornillos T Con Sujetador

con Cerradé Lento

|| O oI

~N

SOLD SEPARATELY
SE VENDE POR SEPARADO

—
=]
=

Water Supply Line
Linea de Suministro de Agua

.. (&

Bowl-To-Floor Knobs (2) Wax Ring
Perillas De La Taza Al Piso Avrillo de Cera

[ Care And Cleaning
1 Cuidado Y Limpieza

-

)

*For seat installation, see instructions
included with seat.

*Slow Close Toilet Seat *Para instalar el asiento, revise las
*Asiento De Inodoro instrucciones incluidas con el asiento.

J

by the use of in-tank cleaners.

\ por ningun daio provocado por el uso de limpiadores dentro del tanque.

When cleaning your toilet, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water and dry with a soft cloth.
WARNING: Do not use in-tank cleaners. These products can seriously corrode fittings in the tank. This damage can cause
leakage and property damage. American Standard shall not be responsible or liable for any damage caused

Cuando limpie el inodoro, lavelo con agua con jabdn suave, enjuague completamente con agua limpia y seque con un pafo
suave. ADVERTENCIA: No use limpiadores dentro del tanque. Esos productos pueden corroer seriamente los accesorios del
tanque. Dicho dafio puede provocar fugas y dafos a la propiedad. American Standard no sera responsable civil ni legal

J

Antes De Comenzar La Instalacion:

Before You Start: For Assistance Call Customer Care at: (800) 442-1902 )
Para asistencia llame a Atencion al cliente: (800) 442-1902

www.americanstandard-us.com

J

Installation video can be found at: http://www.americanstandard-us.com/vormaxtoilet
Mire el video de la instalacion en: http:// www.americanstandard-us.com/vormaxtoilet

(i Removing An Existing Toilet
L Quitando Un Inodoro Existente

)

)

Turn Off Water Supply

Cierre el Abastecimiento de Agua Flush to remove

water from tank;
sponge remaining
water from

bowl before
removing toilet.

Jale La Cadena Para
Sacar El Agua Del
Tanque; Absorba El
Agua Restante Con
Una Esponja Antes De
Quitar El Excusado.

Clean Flange
Placa Limpia

A Caution: If leaving floor flange
open for more than 1-2 hours,

sewer gasses.

Advertencia: Si Se Deja La Brida Del Piso
Abierta Por Mas De 1 A 2 Horas, Cubra La
Brida Para Evitar Que Los Gases Del
Alcantarillado Penetren En El Bafo.

cover flange to prevent escaping

_/
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Installation Instructions:

Instrucciones De Instalacion:

r _INSTALACION EN OPOSICION J

( BACK-TO-BACK INSTALLATION]

Recommended fitting type for
back-to-back installations.

Tipo de accesorio recomendado para
instalaciones en oposicion.

Depending upon your plumbing and venting conditions, the flow from this toilet in a back-to-back
installation may create a vacuum on the system and draw water from the opposing bowl. The
National Standards Plumbing Code prohibits the use of a cross fitting for drainage as throw over
is possible. The code does approve a directional "Y" style fitting with proper venting to direct the
water downward and away from the other toilet.

Segun las condiciones de plomeria y ventilacién, el flujo de este inodoro en una instalacion espalda con
espalda puede crear un vacio en el sistema y tomar agua de la taza contraria. EI Cédigo Nacional de Normas
de Plomeria (National Standards Plumbing Code) prohibe el uso de un accesorio cruzado para el drenaje,
debido a la posibilidad de rechazo. El cédigo aprueba un accesorio direccional tipo "Y" con una ventilacién
adecuada para dirigir el agua hacia abajo y lejos del otro inodoro.

\

7

Press firmly.
Presionar firmemente.

€)
'

Distribuya el peso
uniformemente. No
lo mueva una vez
colocado. El sello
apretado del agua
puede romperse.

L L
4 4
Apply weight
evenly. Do not .
Hand tighten
move after A only. Do not
placement. overtighten.
Water tight
seal may Apriete a mano
break. solamente. No

apriete de mas.

Confirm gaskets are fully seated on tank.

Confirme que las juntas estén bien apoyadas en el tanque.

Tighten handles alternately
until the tank contacts the
front and back of the bowl
achieving china-to-china
contact.

Apriete las manijas
alternadamente hasta que el
tanque haga contacto con el
frente y la parte posterior de
la taza logrando un contacto
ceramica-ceramica.

NOTES:

a) To ease installation, push
down on the top of the tank
while tightening handles.

b) Tighten all three bolts
adequately.

NOTAS:

a) Para facilitar la instalacion,
presione desde arriba el tanque
mientras aprieta las manijas.

b) Ajuste los tres pernos como
corresponde.

.

@ Connect water
supply line. (Sold
separately) Hand
tighten nut.
Conecte la linea de
suministro de agua
(Se vende por
separado)
Apriete la tuerca
a mano.

Turn on

water supply.
Encienda
abastecimiento
de agua.

* For seat installation, see instructions included with seat. —
* Para instalar el asiento, revise las instrucciones incluidas
con el asiento.

4 )

WARNING: Do not use plumber’s putty, pipe dope,
or any other sealant on the water supply connection
to this tank. If the connection leaks after hand
tightening, replace the supply line. If the connection
continues to leak with the new supply line, replace
the fill valve. Warranty is void if any type of
sealant is used on the water supply connection.

ADVERTENCIA: No use masilla de plomero, grasa
para rosca de canerias o cualquier otro sellante en
la conexion del suministro de agua de este tanque.
Si existe una fuga en la conexién después de haber
apretado manualmente la conexiéon, cambie la linea
de suministro. Si persiste la fuga con la nueva linea
de suministro, reemplace la valvula de llenado. La
garantia quedara anulada si se utiliza cualquier
tipo de sellante en la conexion del suministro

de agua.

. J

-
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WARNING: Overtightening of water supply line nuts could result in breakage and potential
flooding. If the connection leaks after hand tightening, replace the supply line. Do not use
any type of sealant on the water supply connection. Use of plumber’s putty, pipe dope, or
any other type of sealant will void the warranty.

A ADVERTENCIA: Si aprieta demasiado las tuercas de la tuberia que suministra agua, puede
provocar una rotura y causar una inundacion. Si la conexién tiene una fuga después de
apretar todo a mano, reemplace el tubo de suministro de agua. No utilice ninguna clase de
sellador en la conexidén de la tuberia. El uso de masilla de plomeria, lubricante o cualquier otra

clase de sellador invalidara la garantia.
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