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Plastic punch-down tool

de pldstico incluida para
terminales de cable.

W

Helpful tips for installing the wire:
Wiring scheme A is for residential
Wiring scheme B is for commercial

Instructions:

« Cat 6 Jack is designed for T568A or
T568B wire colors.

* Remove 2 %4’ of cable jacket and

insert cable into Cat 6 Jack using

the wiring standards on the diagram

above.

Using the included punch-down

tool, punch down all wires.

Cut off excess wire after punch-down.

*Note* Do not twist or break off

excess wire.

Place Dust Cover over jack and snap

into place.

*Note* Dust Cover cannot be used to

punch-down wires.

Snap Cat 6 Jack into back of

wallplate.

Screw wallplate into low voltage

mounting bracket (sold separately).
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Cat 6 Jack Entrada Cat 6
No. 5016 Num. 5016
T568A Norma para cableado

T568A

Blue - Azul
I White/Blue - Blanco/Azul

Wiring Standard

White/Green - Blanco/Verde
Green - Verde
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| ' White/Orange - Blanco/Anaranjado
B

Orange - Anaranjado
rown -Marrén

hite/Brown - Blanco/Marrén

Consejos tiles para instalar el cable:
El esquema A de cableado es para uso residencial
El esquema B de cableado es para uso comercial

Instrucciones:

« La entrada Cat 6 esta disefiada para los colores
de cable T568A o T568B.

* Quita 6.3 cm de la cubierta del cable e inserta el

cable en la entrada Cat 6 segln las normas de

cableado del diagrama anterior.

Usando la herramienta perforadora incluida,

empalma todos los cables.

Recorta el cable sobrante después de

empalmar.

*Nota* No enrolles ni rompas el cable sobrante.

Coloca la cubierta contra polvo sobre la entrada

y ajustala a presion en su lugar.

*Nota* La cubierta contra polvo no puede usarse

para empalmar los cables.

Encaja a presion la entrada Cat 6 en el reverso

de la placa de pared

Enrosca la placa de pared en el soporte de

montaje de bajo voltaje (vendido por separado).
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